
 
     AKCIJA »ZIMA 2019« 
 

Akcija važi od 1.11. – 31.12.2019.  
Cijene su neto, sa porezom, bez dodatnih popusta. Transport nije uključen u cijenu. 
 

 

 

 

 

 

 

Video: http://bit.ly/1DcS2nI  

Tip 
15 MY H 18 MY H 

(111.15.006) (111.18.003) 

AGS 1000 EN H 
Neto VP 

cijena 
108.614 kn ** 112.832 kn ** AGtronik 14 

(102.10.012) 

AGS 1000 EN H 
Neto VP 

cijena 
111.777 kn 115.995 kn AGtronik S1 

(104.10.012) 

AGS 1200 EN H 
Neto VP 

cijena 
113.886 kn 118.104 kn AGtronik S1 

(104.12.010) 

  
15 MY EH 18 MY EH 

(111.15.007) (111.18.004) 

AGS 1000 EN H 
Neto VP 

cijena 
118.104 kn ** 121.795 kn ** AGtronik 14 

(102.10.012) 

AGS 1000 EN H 
Neto VP 

cijena 
121.268 kn 124.958 kn AGtronik S1 

(104.10.012) 

AGS 1200 EN H 
Neto VP 

cijena 
123.377 kn 127.067 kn AGtronik S1 

(104.12.010) 

 

 

 * Izložbeni eksponat 

 ** Do prodaje zaliha 

 
 Jednostavna upotreba 

 Visoka kvaliteta izrade 

 3 godine jamstva na pumpu 

 Precizno apliciranje uz pomoć kompjutera za prskanje 

 Bolja zaštita radnika i maksimalna udobnost zbog 

kontrole iz kabine traktora 

 Pažljivo odabrani partneri vrhunske kvalitete ( Lechler, 

Arag, Salvarani,…) 

 Ispitana kvaliteta od 1968 godine  

Tip 
15 MY H 18 MY H 

(111.15.006) (111.18.001) 

AGS 1000 EN H 
Agtronik 14   

108.614 kn 
* (102.10.008) 

AGS 1200 EN H 
Agtronik 14 

109.141 kn 
* 

  
(102.12.010) 

AGS 1000/1200 EN H 

 Automatsko otvaranje i zatvaranje sekcija na 

grani – za navigaciju Avmap G7 

 Klipno – membranska pumpa BM 150/20: 

146l, 20 bar 

 Snažan filtrirni i napredni sustav za čišćenje 

 Priručna posuda za pripremu kemije sa 

diznom za ispiranje ambalaže i aktivnom 

sistemom mješanja 

 Konstrukcijski napredna hidraulična grana od 

15 m ili 18 m podijeljena u 5 sekcija za velike 

brzine prskanja 

 Hidraulično upravljanje grane iz kabine 

traktora 

 Pojedinačno hidraulično otvaranje i zatvaranje 

grane 

 Težište grane u jednoj točki za bolje kopiranje 

terena i kvalitetniji nanos škropiva 

 Hidraulično otvaranje, hidraulično dizanje, 

hidraulična blokada i hidraulična nivelacija 

 Pneumatski sistem za ublažavanje vertikalnih 

udara i sistem opruga za ublažavanje udara u 

ostalim pravcima 

 Krajevi grana opremljeni odmično – 

povratnim mehanizmom 

 Hidraulična blokada osigurava sigurnost u  

transportu 

 Potpuno zaštičene TRI-JET mlaznice LECHLER 

ST 120-02, ST 120-04 i ST 120-06 (žuta, 

crvena i siva) 

 Transportna signalizacija 

 Kompjuter za prskanje AG TRONIK za 

precizno prskanje (željena potrošnja po 

hektaru, kontrola sekcija, 13 jezika, analiza 

rada, skladištenje i prijenos podataka na PC, 

mogućnost satelitske navigacije,…) 

http://bit.ly/1DcS2nI

